Advanced Safety Solutions

& A 28 COMMUNICATION

Téléphone ATEX HORUS  Téléphone ATEX HORUS AD

(Zone 1/21) (Zone 1/21)

Analogique ou VOIP
Puissance acoustique: 95 dB
Clavier et Combiné

Matériau du boitier: GRP
Indice de protection: 1P66

Analogique ou VOIP

Puissance acoustique: 95 dB

Appel Automatique -- Sans clavier avec combiné
Matériau du boitier: GRP

Indice de protection: 1P66

contact@a2s-atex.com www.a2s-atex.com
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Induphone Athos

e Analogique, GSM, VOIP e Analogique, GSM, VOIP

e Protection d'étanchéité IP66/67 - e Protection étanchéité IP66/IP67

e Boitier antivandalisme en e Boitier SMC moulé résistant aux intempéries
aluminium revétu anticorrosion e Porte de protection

e Puissance sonore de 90 dB e Cordon blindé

e Cordon blindé ¢ Montage mural

e Version analogique e Clavier complet

e Couleur jaune e Couleur jaune

contact@a2s-atex.com www.a2s-atex.com
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ISIS

Analogique, GSM, VOIP

Appel main libre

1 bouton programmable

Existe en alimentation solaire

Boitier robuste, construit en acier épais anti-vandalisme
Indice de protection: IP65

Puissance sonorede 92dBa 1M

Poséidon
Analogique, GSM, VOIP
Congue pour résister aux environnements salins
Indice de protection : 1P66
Appel mains libres
1 bouton programmable
Disponible avec alimentation solaire

Puissance sonorede 92dBa 1M
Boitier robuste, construit en acier épais anti-vandalisme

contact@a2s-atex.com
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Easyphone

Analogique, GSM, VOIP

Téléphone mains libres d'urgence

1 bouton, numérotation automatique
Boitier en acier laminé a froid

Panneau avant en acier inoxydable
Dimensions: 22015050(mm)

Panneau en acier inoxydable résistant aux
intempéries

Congu pour montage mural

= HELP POINT =

;

Help point

e Analogique, GSM, VOIP

e Téléphone urgent mains libres

e 1 bouton

e Encastré

e Boitier en acier laminé a froid

¢ Plaque frontale en acier inoxydable

www.a2s-atex.com



Celica

Analogique, GSM, VOIP
Protection étanchéité IP65
Corps en acier froid

Combiné sans clavier, décrocher
pour appeler ou répondre
Puissance sonore de 90dB@1M
Couleur jaune, grise, rouge

contact@a2s-atex.com
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Ceres

Analogique, GSM, VOIP

Clavier complet

Corps en acier inoxydable brossé
Bouton de contréle du volume et
écran LCD

Dimensions: 247130132(mm)
Boitier métallique résistant aux
intempéries et anti-vandalisme
Montage mural
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Cronos

Analogique, GSM, VOIP

Téléphone a combiné

Clavier entierement métallique (12
touches)

Corps en acier inoxydable brossé
Bouton de contrdle du volume
Dimensions: 247130132(mm)
Boitier SUS anti-vandalisme
Montage mural

www.a2s-atex.com



